
A F F I N I T Y ON/OF F
S M A RT- H E AT ™ C O N T R O L S

BELANGRIJKSTE KENMERKEN 

   �Diverse modellen beschikbaar: Deze serie biedt 
opties voor 1, 2 en 5 kanaalsinvoeren, waarbij elk 
kanaal tot 6000W vermogen of 10 gasverwarmers 
kan aansturen 

   �Wifi- en Bluetooth-connectiviteit: Gebruik de 
ingeschakelde wifi (compatibel met 2,4 GHz) of 
Bluetooth om je comfort te regelen en aan te 
passen via de Bromic Heating-app 

   �Eenvoudige bediening: Optie voor volledig aan- 
of uitzetten van het vermogen

   �Geavanceerde functies: Stel timers en schema’s 
in, maak verwarmingszones aan en beheer 
meerdere locaties

   �Beheerdervriendelijk: Meerdere gebruikers 
beheren met aanpasbare beheerdersinstellingen

AFMETINGEN

Ontdek meer over Affinity On/Off Smart-HeatTM Controls

Meer informatie op bromic.com

On/Off 1 & 2 Kanalen On/Off 5 Kanalen

ON/OFF CONTROLS

On/Off 1 & 2 Kanalen On/Off 5 Kanalen

*Afmetingen weergegeven in mm (inches)

OPTIONEEL ACCESSOIRE

Expansion Board
(inbegrepen bij het 5-kanaalsmodel)



Meer informatie op bromic.com

VEILIGHEIDSAFSTANDEN
ON/OFF 1 & 2 KANALEN ON/OFF 5 KANALEN

A F F I N I T Y
S M A RT- H E AT ™ C O N T R O L S  O N /O F F

PRODUCTNUMMER MODEL GEWICHT
MAXIMAAL VERMOGEN 

PER KANAAL 
VOLTAGE IP-CLASSIFICATIE

On/Off

BH3130051 1 Canale* 1.4 kgs. 6000W 220V-240V

IP54BH3130052 2 Canali* 1.6 kgs. 6000W 220V-240V

BH3130053 5 Canali* 11 kgs. 6000W 220V-277V 3 Phase

SPECIFICATIES

MONTAGEOPTIES
WANDMONTAGE PLAFONDMONTAGE

Geschikt voor alle OnOff-modellen

*Compatibel met vaste Platinum- en Tungsten-collecties

0-10V/Ethernet Expansion Board inbegrepen bij alle 5-kanaalsmodellen

Alleen geschikt voor OnOff-modellen 
met 1 & 2 kanalen

Minimaal 1,8 m Minimaal 1,8 m


