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INSTALLATION ÉLECTRIQUE - BOÎTIER DE COMMANDE SUSPENDU

3. �Réinstallez le couvercle sur le boîtier, en vous 
assurant que les 6 joints toriques M3 sont bien 
présents sur les 6 vis à tête ovale (n° 4-40 - 
Longueur : 1/2”).

5. �Installez le support à montage suspendu au 
plafond à l’emplacement souhaité, en utilisant 
des boulons de taille et de type appropriés 
(non inclus) pour la surface de montage. 
Assurez-vous que le boîtier de commande 
suspendu est fermement fixé avec des attaches 
dans les 4 trous avant de poursuivre.

4. 	� Reliez le câble à 6 cœurs du boîtier 
de commande Eclipse aux fils colorés 
correspondants sur le câble à 6 cœurs de la 
tête du radiateur Eclipse, conformément aux 
réglementations du code électrique local. 

	� Assurez-vous que la connexion est 
correctement protégée de l’environnement à 
l’aide d’un couvercle de protection IP54 (ou 
supérieure) (non inclus) adapté à l’application.

      �La source d’alimentation NE DOIT PAS être 
sous tension lors de l’installation du boîtier 
de commande Eclipse.

 DANGER 

6x N° 4-40 - Longueur : 1/2”
(Préassemblé)

6x M3 - Joint torique 
(préassemblé)

IMPORTANT 
Le boîtier de commande doit être installé 
dans un lieu où l’air circule librement et 
ouvertement garantissant que la température 
ambiante ne dépasse pas 30 °C.

!

Câble d’alimentation 
du boîtier de contrôle 
(fourni avec le boîtier 
de commande)

Boîtier de raccorde-
ment et bornes de con-
nexion (fournies par 
l’installateur)

Câble d’alimentation 
du radiateur (fourni 
avec le radiateur)

WHITE 24V DC

WHITE 24V DC

GREEN/YELLOW

GREEN/YELLOW

GREY 240V

GREY 240V

BLUE

BLUE

BLACK 240V

BLACK 240V

BROWN 24V DC

BROWN 24V DC

+24V DCG -24V DCL2 NL1
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NOTES :
- La connexion électrique doit être 
protégée avec un dispositif de sécu-
rité approprié comprenant un inter-
rupteur de révision.
- Boîtier de raccordement adap-
té au raccordement fourni par 
l’installateur.
- Le boîtier de commande doit être 
situé dans un environnement ne 
dépassant pas 30 °C à température 
ambiante, à l’écart des autres 
sources de chaleur et en respectant 
les distances de dégagement.
- Le câblage doit être effectué con-
formément au code électrique local.
- Le circuit d’éclairage 24 V C.C. 
doit être séparé des circuits 220-
240 V C.A. à l’intérieur du boîtier de 
raccordement.
- L’installation électrique doit assur-
er la continuité de la mise à la terre.

POUR L’INSTALLATION UTILISANT UN BOÎTIER DE 
COMMANDE SUSPENDU ECLIPSE BROMIC  
(boîtier de commande suspendu Eclipse Bromic fourni séparément)

À FAIRE INSTALLER ET FAIRE ENTRETENIR UNIQUEMENT PAR UN TECHNICIEN AGRÉÉ 
ET HABILITÉ. LE MANUEL DE L’APPAREIL DOIT ÊTRE LU AVANT L’INSTALLATION OU 

L’ENTRETIEN DE CE PRODUIT.

Câble d’alimentation du 
boîtier de contrôle (four-
ni avec le boîtier de com-
mande)

Alimentation électrique 
220-240 V C.A. Ampacité 
minimale du circuit 17 A. 
(fourni par l’installateur)

Boîtier de raccorde-
ment et bornes de 
connexion (fournies 
par l’installateur)

Câble d’alimentation 
du radiateur (fourni 
avec le radiateur)

SCHÉMA DE CÂBLAGE DE BOÎTIER DE COMMANDE SUSPENDU 
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NOTES :
- La connexion électrique doit être protégée avec un dispositif de sécurité approprié 
comprenant un interrupteur de révision.
- Boîtier de raccordement adapté au raccordement fourni par l’installateur.
- La commande doit être située dans un environnement ne dépassant pas 30 °C à tem-
pérature ambiante, à l’écart des autres sources de chaleur et en respectant les distances 
de dégagement.
- Le câblage doit être effectué conformément au code électrique local.
- Le circuit d’éclairage 24 V C.C. doit être séparé des circuits 220-240 V C.A. à l’intérieur 
du boîtier de raccordement.
- L’installation électrique doit assurer la continuité de la mise à la terre.

POUR LES INSTALLATIONS N’UTILISANT PAS UN 
BOÎTIER DE COMMANDE SUSPENDU ECLIPSE BROMIC   
À FAIRE INSTALLER ET FAIRE ENTRETENIR UNIQUEMENT PAR UN TECHNICIEN 

AGRÉÉ ET HABILITÉ. LE MANUEL DE L’APPAREIL DOIT ÊTRE LU AVANT 
L’INSTALLATION OU L’ENTRETIEN DE CE PRODUIT.

Pour contrôler les éléments in-
dépendamment, L1 (élément 66 %) 
et L2 (élément 33 %) doivent avoir 
des alimentations électriques in-
dépendantes de 220-240 V.

Alimentation électrique 220-
240 V C.A.
Ampacité minimale du circuit 
17 A.
(fourni par l’installateur)

Alimentation électrique 
correspondant à la 
puissance nominale du 
transformateur
(fourni par 
l’installateur)

Transformateur LED
Sortie : 24 V C.C., � 
Puissance nominale : 25 W 
minimum 
(fourni par l’installateur)

Boîtier de raccorde-
ment et bornes de 
connexion (fournies 
par l’installateur)

Câbles du transformateur  
(fournis par l’installateur)

Câble d’alimentation 
du radiateur (fourni 
avec le radiateur)

WHITE 24V DC

-24V DC

GREEN/
YELLOW

GROUND

LIVE 240V

GREY 240V

NEUTRAL

BLUE

LIVE 240V

BLACK 240V

BROWN 24V DC

+24V DC

+24V DC

G

-24V DCL2 NL1
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION

ALLUMER L’APPAREIL 

1.	 À l’aide de la télécommande, sélectionnez le niveau de chauffage 
souhaité :

	 • Heater 100 % - Fonctionnement du radiateur à pleine puissance 
(100 %).

	 • Heater 66 % - Fonctionnement du radiateur à 66 % de la 
puissance totale.

	 • Heater 33 % - Fonctionnement du radiateur à 33 % de la 
puissance totale.

2.	 À l’aide de la télécommande, sélectionnez le niveau d’éclairage 
souhaité :

	 • Lights 100 % - Éclairage à pleine puissance (100 %).

	 • Lights 50 % - Éclairage à 50 % de la puissance lumineuse totale.

3.�Pour abaisser la luminosité, appuyez et maintenez enfoncé le bouton 
OFF DIM^ jusqu’à ce que la luminosité atteigne le niveau souhaité.

4.�Pour augmenter la luminosité, appuyez et maintenez enfoncé 100 % 
DIM^ jusqu’à ce que la luminosité atteigne le niveau souhaité.

REMARQUE : Il est normal d’observer un petit point sur la LED à 
l’endroit de jonction de la LED.

ÉTEINDRE L’APPAREIL 

1.	 À l’aide de la télécommande, appuyez sur le niveau de chauffage 
souhaité :

	 • Heater OFF - Chauffage à l’arrêt.

2.	 À l’aide de la télécommande, sélectionnez le niveau d’éclairage 
souhaité :

 • Lights OFF (DIM^) - Lumière éteinte.

Heater 100% - Heater output at full (100%)

Heater 66% - Heater output at 66% of total

Heater 33% - Heater output at 33% of total

Heater OFF - Heater off

Lights 100% (DIM˄) - Lights output at full (100%) or HOLD to DIM Up

Lights 50% - Light output at 50% of total

Lights OFF (DIM˅) - Light off or HOLD to DIM Down

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE
(FOURNI AVEC LE BOÎTIER DE COMMANDE SUSPENDU BROMIC ECLIPSE)
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION

PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE
• Maintenez les piles hors de portée des enfants.

• Appelez immédiatement un médecin en cas d’ingestion d’une pile.

• Risque d’explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte.

• Remplacez la pile uniquement par une pile de type CR2430.

• La pile n’est pas rechargeable et ne doit pas être rechargée.

• Enveloppez toujours la pile lorsqu’elle est stockée et avant de la jeter. La pile ne doit pas entrer en contact 
avec d’autres objets métalliques car elle pourrait s’écouler, prendre feu ou être endommagée.

• Jetez immédiatement les batteries endommagées ou épuisées conformément à la loi. À cette fin, 
contactez les autorités de protection de l’environnement ou le centre d’élimination des déchets de votre 
région.

• Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères.

• Les bornes d’alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

• Veillez à respecter la polarité correcte de la pile lors de son insertion (+/-) !

Pour remplacer la pile :

	 1. Retirez la vis et ouvrez le couvercle arrière de la télécommande.

2. Retirez l’ancienne pile et insérez la nouvelle pile de la même manière.

COUPLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE AU BOÎTIER DE CONTRÔLE (4 BOUTONS EN 
HAUT DE LA TÉLÉCOMMANDE).

AVERTISSEMENT : À FAIRE ENTRETENIR UNIQUEMENT 
PAR UN TECHNICIEN AGRÉÉ ET HABILITÉ.

1. Ouvrez le couvercle du boîtier de commande suspendu 
en retirant 6 vis à tête ovale (n° 4-40 - Longueur : 1/2”) du 
couvercle.

2. Basculez l’alimentation électrique du boîtier de 
commande suspendu Eclipse sur ON.

3. Une fois le boîtier de commande suspendu Eclipse sur 
ON, APPUYEZ et MAINTENEZ ENFONCÉ le bouton central 
« MEM » sur le grand boîtier de commande du radiateur. 
(Un long bip sonore devrait retentir lorsque le bouton est 
maintenu enfoncé.)

Tout en maintenant le bouton « MEM » enfoncé, 
APPUYEZ BRIÈVEMENT sur le bouton Heater 100 % de la 
télécommande. (Trois bips courts devraient retentir pour 
indiquer que la télécommande a été couplée avec succès.) 

4. Réinstallez le couvercle sur le boîtier, en vous assurant 
que les 6 joints toriques M3 sont bien présents sur les 6 vis 
à tête ovale (n° 4-40 - Longueur : 1/2”).
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 DANGER 
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! Des blessures graves ou la mort 

peuvent survenir. Ne pas toucher de composants autres que ceux 

spécifiés ci-dessous. Des équipements de protection, y compris 

des gants isolants, doivent être portés.

!

1 sec (bref) 

(maintenir)
Bouton « MEM » 
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION

AVERTISSEMENT : À FAIRE ENTRETENIR UNIQUEMENT 
PAR UN TECHNICIEN AGRÉÉ ET HABILITÉ.

1. Ouvrez le couvercle du boîtier de commande suspendu 
en retirant 6 vis à tête ovale (n° 4-40 - Longueur : 1/2”) 
du couvercle.

2. Localisez le petit bouton noir sur le petit boîtier de 
commande LED (illustré sur l’image de droite) et le 
petit bouton au milieu en bas sur la face arrière de la 
télécommande (pour les étapes ultérieures).

3. Basculez l’alimentation électrique du boîtier de 
commande suspendu Eclipse sur ON.

4. À l’aide d’un petit objet fin (p. ex., un trombone, une 
aiguille), APPUYEZ BRIÈVEMENT sur le petit bouton situé 
à l’arrière de la télécommande. 

 
Dans les 5 secondes suivant la pression sur le petit bouton 
à l’arrière de la télécommande, appuyez 3 fois sur le petit 
bouton noir du boîtier de commande LED, et maintenez-
le enfoncé lors de la troisième pression. (2 X PRESSIONS 
BRÈVES suivies de 1 X PRESSION CONTINUE)

	

Tout en maintenant le bouton du boîtier de commande 
LED enfoncé, APPUYEZ BRIÈVEMENT sur le bouton 
Lights 100 % de la télécommande.

5. La LED de la tête du radiateur clignote 3 fois pour 
indiquer que la télécommande est couplée.

6. Réinstallez le couvercle sur le boîtier, en vous assurant 
que les 6 joints toriques M3 sont bien présents sur les 
6 vis à tête ovale (n° 4-40 - Longueur : 1/2”).
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 DANGER 
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! Des blessures 
graves ou la mort peuvent survenir. Ne pas toucher 
de composants autres que ceux spécifiés ci-
dessous. Des équipements de protection, y compris 
des gants isolants, doivent être portés.

!

1        2      3(maintenir)

COUPLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE AU BOÎTIER DE CONTRÔLE LED (3 BOUTONS 
EN BAS DE LA TÉLÉCOMMANDE).

1 sec (bref) 
Bouton de réinitialisation à distance 

1 sec (bref) 
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MAINTENANCE ET ENTRETIEN 

NOTES ET MISES EN GARDE IMPORTANTES 

Pour prolonger la durée de vie du produit et maintenir l’apparence du produit, monter 
l’appareil à l’abri et le protéger de la pluie et des intempéries autant que possible. 

Le boîtier extérieur du radiateur doit être nettoyé régulièrement. Pour nettoyer 
l’appareil, vous assurer que le chauffage est arrêté et qu’il a été éteint pendant au 
moins 2 heures depuis sa dernière utilisation, puis essuyer la saleté/poussière avec un 
chiffon doux humide. 

Le sel dans l’air peut provoquer la rouille du métal, en particulier en bord de mer. Un 
nettoyage supplémentaire du radiateur à l’aide d’un chiffon doux humide toutes les 
deux semaines aidera à maintenir l’apparence du produit. 

Ne pas nettoyer le radiateur avec des nettoyants combustibles ou corrosifs.

MAINTENANCE

AVERTISSEMENT

DANGER 

IMPORTANT 

Ce radiateur DOIT impérativement être installé par une personne autorisée/
habilitée. Ne pas procéder aux opérations de maintenance ou effectuer la procédure 
d’installation ou d’assemblage lorsque l’alimentation électrique est sous tension. 

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! Des blessures graves ou la mort peuvent survenir. 
Débrancher le radiateur de l’alimentation électrique avant de procéder à son installation 
ou son entretien. Lire et respecter les exigences d’installation relatives aux distances de 
dégagement décrites dans ce manuel. L’appareil DOIT impérativement être raccordé à 
une source électrique correctement mise à la terre. Isoler le secteur avant l’installation. 
Utiliser uniquement avec un radiateur correctement fixé. 

Vérifier la tension et la puissance électrique sur l’étiquette du produit afin de vous 
assurer que la source d’alimentation est conforme aux exigences du radiateur.

Effectuer tous les branchements conformément aux réglementations électriques 
locales. Pour une installation en extérieur, tous les branchements doivent être effectués 
conformément aux réglementations électriques locales relatives au câblage en 
extérieur.

DISPOSITIF DE SURINTENSITÉ : Les sorties d’alimentation ne sont PAS protégées 
contre les courts-circuits ou les surintensités qui peuvent endommager la carte 
électronique. Évaluer les caractéristiques des charges connectées et appliquer les 
dispositifs de sécurité appropriés à la ligne électrique.

Vérifier les environs du radiateur afin de détecter les éventuels dangers avant d’allumer 
l’appareil.

!

!
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DÉPANNAGE 

PIÈCES DE RECHANGE 

PROBLÈMES CAUSE(S) POSSIBLE(S) ACTION CORRECTIVE
Pas de chaleur 1.  �Niveau de chauffage sélectionné incorrect

2. �Tension incorrecte.

3. �Pas d’alimentation électrique.

4. �Pas de piles/piles faibles dans la télécom-
mande.

5. �Télécommande trop éloignée.

6. �Interférences radio.

7. �Télécommande non couplée ou défec-
tueuse.

1.  �Sélectionner le niveau de chauffage à l’aide de 
la télécommande (33 %, 66 % ou 100 %).

2. �Connectez à une alimentation électrique de 
220-240 V.

3. �Vérifiez la connexion électrique.

4. �Changez les piles de la télécommande.

5. �Rapprochez la télécommande du radiateur.

6. �Rapprochez la télécommande du radiateur, 
désactivez les autres dispositifs émetteurs 
d’ondes radio.

7. �Couplez la télécommande au boîtier de com-
mande du radiateur.

La chaleur ne suffit pas 1.  �Niveau de chauffage sélectionné incorrect.

2. �Chauffage installé trop haut.

3. �Le radiateur est trop petit pour 
l’application.

1.  �Sélectionnez un niveau de chauffage supérieur 
à l’aide de la télécommande (66 % ou 100 %).

2. �Vérifier que la hauteur est conforme aux 
instructions.

3. �Ajoutez un ou plusieurs radiateur(s).

Une chaleur excessive 1.  �Niveau de chauffage sélectionné incorrect.

2. �Chauffage installé trop bas.

1.  �Sélectionnez un niveau de chauffage inférieur 
à l’aide de la télécommande (66 % ou 33 %).

2. �Vérifier que la hauteur est conforme aux 
instructions.

Pas de lumière 1.  �Luminosité sélectionnée incorrecte.

2. �Tension incorrecte.

3. �Pas d’alimentation électrique.

4. �Pas de piles/piles faibles dans la télécom-
mande.

5. �Télécommande trop éloignée.

6. �Interférences radio.

7. �Télécommande non couplée ou défec-
tueuse.

1.  �Sélectionnez la luminosité désirée à l’aide de 
la télécommande (50 % ou 100 % (DIM^)).

2. �Connectez à une alimentation électrique de 
220-240 V.

3. �Vérifiez la connexion électrique.

4. �Changez les piles de la télécommande.

5. �Rapprochez la télécommande du radiateur.

6. �Rapprochez la télécommande du radiateur, 
désactivez les autres dispositifs émetteurs 
d’ondes radio.

7. �Couplez la télécommande au boîtier de com-
mande LED.

Pas assez de lumière 1.  �Luminosité sélectionnée incorrecte.

2. �Lumière trop faible pour l’application.

1.  �Sélectionnez une luminosité supérieure à 
l’aide de la télécommande (50 % ou 100 % 
(DIM^)).

2. �Ajoutez une ou plusieurs lumière(s) 
supplémentaire(s).

Trop de lumière 1.  �Luminosité sélectionnée incorrecte. 1.  �Sélectionnez un niveau de luminosité inférieur 
à l’aide de la télécommande (50 % ou OFF 
(DIM^)).

Numéro de pièce Description Numéro de pièce Description 

BH0920011 Tête de radiateur Eclipse Electric (UE) BH3230016 Barre de montage mural Eclipse Electric

BH3230011
Barre de montage au plafond droite 203 mm
Eclipse Electric

BH3230017
Boîtier de commande suspendu Eclipse 
Electric (UE)

BH3230012
Barre de montage au plafond droite 610 mm
Eclipse Electric

BH8380029
Ensemble de vis pour barre de montage 
au plafond Eclipse Electric

BH3230013
Double barre de montage au plafond droite 
610 mm Eclipse Electric

BH8380030
Ensemble de vis pour barre de montage 
mural Eclipse Electric

BH3230014
Barre de montage au plafond incurvée 610 mm 
Eclipse Electric

BH8380031
Télécommande pour Eclipse Electric 
(UE)

BH3230015
Barre de montage au plafond droite 1219 mm 
Eclipse Electric

- -


